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Prestatieverklaring 

1. Unieke identificatiecode:                    ESCR** & SSTA  

2. Beoogd(e) gebruik(en):  Schroeven voor verbindingen in dragende houtconstructies 

3. Fabrikant: Simpson Strong-Tie Int. Ltd 
  Adressen van lokale vestigingen vindt u op: www.strongtie.eu 

4. Geautoriseerd vertegenwoordiger: niet toepasbaar 

5. Evaluatiesysteem: 3 

6. Geharmoniseerde norm of Europees beoordelingsdocument: 

7. Aangegeven prestaties: 

a) Prestaties van de structureel gedrag en de berekeningen voor het structureel ontwerp eisen zijn te vinden op: 
https://medias.pim.simpson.fr/files/gallery_pdf/8/8318-eta-13-0796/en-eta-13-0796.pdf 

 
b) NPD = Geen prestatie bepaald 

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:    niet toepasbaar 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt 
in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven 
vermelde fabrikant verstrekt. 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

Michael Anderson  
Vice-voorzitter, Directeur van de operaties Europa (Sainte Gemme La Plaine, Fr.   15/12/2017) 

EBB nummer ETB nummer 
Technische 

beoordelingsinstantie
Nummer Aangemelde 

instantie
{EADNo, yyyy} {ETANo, dd/mm/yyyy}   

Essentiële kenmerken Prestaties a) ETA-clausule; EN-standaard 

Mechanische weerstand en stabiliteit  Verwijzen naar ETA-13/0796  ETA Sectie 2, 3 &  bijlagen 1 tot 10 

Materiaalgedrag bij brand 
Brandwerendheid 

 Klasse A1 
 NPD 

 ETA Sectie 3.1.2 
  - 

Hygiëne, gezondheid en milieu  Geen gevaarlijke materialen ETA Sectie 2 

Veiligheid bij gebruik  Verwijzen naar ETA-13/0796  ETA Sectie 2, 3 &  bijlagen 1 tot 10 

Bescherming tegen geluidshinder  NPD   - 

Energiebesparing en warmtebehoud  NPD   - 

Duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen 

 NPD   - 

Duurzaamheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruikseigenschappen 
 
Identificatie 

 Verzinkt staal: ≥ 5μm   
 Gebruiksklassen 1 & 2       
 
 ZnNi  Verzinkt : ≥ 4μm   
 Gebruiksklassen 1 & 2     
 
 Roestvrij staal: 1.4567 of 1.4578 /   
 Gebruiksklasse 3       
  
 Verwijzen naar ETA-13/0796 
 
 Verwijzen naar ETA-13/0796 

ETA Sectie 2.3 & 3.1.1; EN ISO 4042 
EN 1995-1-1 - 4.2, Tafel 4.1 
 
ETA Sectie 2.3 & 3.1.1;  EN ISO 4042 
EN 1995-1-1 - 4.2, Tafel 4.1 
 
ETA Sectie 2.3 & 3.1.1 ; EN 10088-1 
EN 1995-1-1 - 4.2, Tafel 4.1 

ETA Sectie 2 & 3  
 
ETA Sectie 1 & Biljage 1 to 8 

DoP-e13/0796 
(Uitgave 2.0) 


